ПРАВИЛА Пользования солнцезащитными
горизонтальными жалюзи и уходу за ними

Горизонтальные жалюзи предназначены для ограничения доступа солнечного света в помещение и для скрытия от постороннего взгляда. Жалюзи устанавливаются на оконный проем в места согласованные с «Заказчиком». 

Управление жалюзи: 

- Регулирование светозащиты производится прозрачным пластиковым штоком, путём проворачивания вокруг своей оси в одну или другую сторону. Не допускать применение чрезмерных усилий, что может привести к повреждению поворотного механизма. 

- Для опускания жалюзи необходимо слегка потянуть с отклонением к центру жалюзи за верёвочное управление и придерживая в таком положении опустить жалюзи до необходимой высоты. 

- Для фиксации на необходимой высоте переместить верёвочное управление в сторону противоположную центру жалюзи и слегка отпустить верёвочное управление – сработает стопорный механизм. 

- Для поднятия жалюзи необходимо переместить верёвочное управление в сторону центра жалюзи и потянуть за него. Далее зафиксировать на необходимой высоте. 

- Необходимым условием при опускании (поднятии) жалюзи является горизонтальное расположение ламелей, осуществляющее максимальный световой поток. Не допускать резких движений, способных привести к нарушению нормальной работы подъёмного механизма. 

Уход: 

1. Чистку ламелей производить специальными щетками или мягкой тканью. 

2. При значительном загрязнении поверхности ламелей, грязь удалить мыльным раствором и протереть. 
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