ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ
РУЛОННЫМИ ЖАЛЮЗИ СИСТЕМЫ MINI
Рулонные жалюзи системы MINI предназначены для ограничения доступа солнечного света в помещение и для скрытия от постороннего взгляда. Рулонные жалюзи устанавливаются на ПВХ раму с креплением карниза в верхней части рамы и с креплением удерживающих нитей в нижней части рамы. Особенности конструкции рулонных жалюзи системы MINI в том, что при открытии фрамуги рамы внутрь помещения (режим форточки), жалюзи остаются расположены вдоль рамы и не свешиваются вертикально. 

Управление рулонными жалюзи системы MINI: 

- Регулирование опускания (поднятия) рулонными жалюзи системы MINI на раме производится перемещением цепочки вверх-вниз. После полного поднятия (опускания) жалюзи не допускается дальнейшее движение цепочки в том же направлении (это может вывести жалюзи из рабочего состояния). Не допускается резких движений способных привести к нарушению нормальной работы жалюзи. 

- Для фиксации цепочки в нерабочем состоянии имеется специальное крепление, которое устанавливается на раме. 

- Рулонные ткани достаточно прихотливы в обращении, поэтому требуют бережного отношения. Производитель рекомендует исключительно сухую чистку мягкой щёткой или пылесосом. Сильное загрязнение можно попробовать, на свой страх и риск, аккуратно удалить мыльным раствором или пятновыводителем. При эксплуатации противопоказано перегибание ткани. 
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